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Im Rahmen  einer Teststellung wurde das bintec Media Gateway RT3002  
in unserem Labor  vom 18. 10. 2010 bis zum 5. 11. 2010 getestet.  
 
Von zentralem Interesse war die Kompatibilität der Remote-CAPI des  
Routers (getestet mit BRICKware Release 7.5. Rev. 3) mit der  
CAPI-Anbindung der SPEXBOX Module (SPEXBOX Server Version 2.1.1)  
um einen Einsatz in virtualisierten Umgebungen zu ermöglichen. 
Die folgenden SPEXBOX Module wurden dabei erfolgreich getestet: 
 
• Faxserver (ein- und ausgehende Faxe) 
• Voicemail 
• Callpoint (Callback / Callthrough) 
• TAPI-Callback (Outbound TAPI Funktionalität) 
 
Diese SPEXBOX-Module wurden dazu jeweils  unter folgenden   
Betriebssystemen mit der Remote-CAPI betrieben: 
 
• Windows XP Professional  
• Windows Vista 
• Windows 7 x64 Professional  
• Windows Server 2003 R2 
• Windows Server 2008 
• Windows Server 2008 R2 
 
Alle Tests wurden erfolgreich absolviert. 
Wir können daher den Betrieb der SPEXBOX-Module mit dem  
bintec  Media Gateway (getestet mit RT3002) empfehlen. 
Da davon auszugehen ist, dass auch alle weiteren Modelle aus der  
Media Gateway Reihe über den gleichen CAPI Treiber verfügen,  
liegt auch hier vermutlich Kompatibilität vor.  
 
  
Regensburg, 9. 11. 2010  Michael Koch (Entwicklungsleiter) 
   Thomas Bauer (Geschäftsführer) 
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